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Cod LCDV

2CXE6FHOKKBOAO14_1

2CXE8FHOKKBOAO14_1

2CXE8GHOKKBOAO14_1

2CXE6XHOKKBOAO14_1

2CXE8YHOKKBOAO14_1

Sasiu Cabina Simpla

Sasiu Cabina Simpla

Sasiu Cabina Simpla

Sasiu Cabina Dubla

Sasiu Cabina Dubla

Norma de
poluare

Carburant / Motor

3.5T L3 H1 Diesel 140 CP Manuala Euro 6.4 BIS

3.5T L4 H1 Diesel 140 CP Manuala Euro 6.4 BIS

3.5T Heavy L4 H1 Diesel 140 CP Manuala  Euro 6.4 BIS

3.5T L3 H1 Diesel 140 CP Manuala Euro 6.4 BIS

3.5T Heavy L4 H1 Diesel 140 CP Manuala  Euro 6.4 BIS

OFERTA VALABILA INCEPAND CU 05.05.2026

Pret fara TVA (Euro)

28,500

28,800

29,300

30,200

30,500

Pret cu TVA (Euro)

34,485

34,848

35,453

36,542

36,905

CITROEM
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ECHIPAMENTE STANDARD

CITROEM

BQOO: Alternator 180A
CG32: Centuri de siguranta pretensionate in 3 puncte

E702: Pachet Siguranta GSRV 2.2: AEBS avansat pietoni si ciclisti: Sistem avansat franare de urgenta,
Asistenta pastrarea benzii de circulatie, Informatii si preconizari limitare viteza, Sistem avansat
recunoastere semne de circulatie, Sistem monitorizare presiune pneuri; Monitorizare atentie sofer
(E803);

ITO1: Scaun sofer cu reglaj lombar si cotiera

JA11: Inchidere centralizata cu telecomanda
JI01: Priza transformator
JOO01: Spatiu depozitare deschis in partea superioara a parbrizului (capucine) - doar pentru Sasiu

Cabina Dubla

LTO2: Geamuri electrice fata

LVO02: Kit reparatie pana
NNO1: Airbag sofer si pasager
BTFX: Tapiterie standard "Crepe" de culoare neagra

QKO06: Camera mers inapoi nemontata, cu cablaj pana in dreptul stalpului B. Se va monta de carosier
dupa carosare

REO1: Aer conditionat manual
RG31: Regulator si limitator de viteza

RK04: Oglinzi reglabile electric si incalzite

STD1: Imobilizator electronic

STD2: Servodirectie
UFO01: ESP/ESC (include Hill Holder Control/ABS/EBS)

VHO1: Volan reglabil in adancime

WM13: Bancheta pasager fata 2 locuri

ZIAS: Jante tabla 15" (215/70 R15 C)
ZIAU: Jante tabla 16" (215/75 R16C) - pentru versiunile Heavy
ZJA6: Ecran tactil de 5" cu radio DAB cu comenzi pe volan
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ECHIPAMENTE OPTIONALE || Ppretvanzare (EURO)
Descriere optionale fara TVA

Tahograf — atrage in standard Spatiu depozitare deschis in partea superioara a parbrizului (capucine) (JO01) HC09 715 865
Stergatoare de parbriz automate — atrage in standard Lumini cu aprindere automata si comutare automata la faza de drum (YQ02) NBO3 130 157
Proiectoare ceata PRO3 130 157
Camera mers inapoi nemontata, cu cablaj pana la bara spate. Se va monta de carosier dupa carosare QK13 195 236
Pachet santier: Grip Control (UF04) + Roata de rezerva de dimensiuni normale (RS03) — exclude din standard LV02 J6LM 910 1101
Spatiu depozitare deschis in partea superioara a parbrizului (capucine) — incompatibil cu HCO9 — doar pentru Sasiu Cabina Simpla JOo1 104 126
Scut protectie motor FX01 130 157
Roata de rezerva (exclude din std. LV02) RSO3 195 236
Oglinzi gabarit marit 2,35 m RX05 65 79

Suspensie spate bilama SEO8 130 157
Scaun pasager individual WMO08 0 0

Carlig de remorcare fix AQO3 715 865
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CITROEN
CULORI EXTERIOR Pret vanzare (EUR)
fara TVA
Vopsea nemetalizata
Alb Icy PRPO 0 0 . . .
. Gri Graphito Gri Artense Alb Icy
Vopsea metalizata
. E9MO FAMO POPR
Gri Artense FAMO 650 787
Gri Graphito E9MO 650 787

Imagini cu titlu de prezentare
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. . . . . . . . . . . Sasiu Cabina Dubla 3.5T
Sasiu Cabina Simpla 3.5T L3|Sasiu Cabina Simpla 3.5T L4|Sasiu Cabina Simpla 3.5T L4 H1|Sasiu Cabina Dubla 3.5T L3 Heavy L4 H1 Diesel 140 CP

H1 Diesel 140 CP Manuala | H1 Diesel 140 CP Manuala | Heavy Diesel 140 CP Manuala | H1 Diesel 140 CP Manuala Manuala

LCDV 2CXE6FHOKKBOA014 1 2CXESFHOKKBOA014 1 2CXESGHOKKB0OAO14 1 2CXE6XHOKKBOA014_1 2CXESYHOKKBOA014_1

Denumire Comerciala

Ampatament (mm) 4035 4035 4035 4035 4035
Inaltime exterioara (mm) 2254 2254 2254 2254 2254
Latime fara oglinzi retrovizoare 2050 2050 2050 2050 2050
(mm)
IS ) GRS 2508-2770 2508-2770 2508-2770 2508-2770 2508-2770
deschise (mm)
Lungime (mm) 5943 6308 6308 5943 6308
Numar de locuri 3 3 3 7 7
Masa in gol (kg) 1860 1875 1915 2075 2135
Masa maxima admisibila (kg) 3500 3500 3500 3500 3500
Masa. maxima remorcabila (cu 2500 2500 3000 2500 3000
sistem de franare) (kg)
Masa totala rulanta autorizata (kg) 6000 6000 6000 6000 6000
Sarcina maxima autorizata punte 1850 1850 5100 1850 2100
fata (kg)
Sarcina maxima autorizata punte 5000 5000 2400 5000 2400

spate (kg)
Sarcina utila (kg) 1715 1700 1660 1500 1440
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. . . . . . . . . . . Sasiu Cabina Dubla 3.5T
Sasiu Cabina Simpla 3.5T L3|Sasiu Cabina Simpla 3.5T L4|Sasiu Cabina Simpla 3.5T L4 H1 |Sasiu Cabina Dubla 3.5T L3 Heavy L4 H1 Diesel 140 CP

H1 Diesel 140 CP Manuala | H1 Diesel 140 CP Manuala | Heavy Diesel 140 CP Manuala | Diesel 140 CP Manuala Manuala

Discuri ventilate / Discuri  Discuri ventilate / Discuri Discuri ventilate / Discuri Discuri ventilate / Discuri Discuri ventilate / Discuri
Roti independente, Roti independente, Roti independente, Roti independente, Suspensie
Suspensie tip Mac Pherson Suspensie tip Mac Pherson Suspensie tip Mac Pherson  tip Mac Pherson cu bara
cu bara antiruliu, arcuri cu bara antiruliu, arcuri cu bara antiruliu, arcuri antiruliu, arcuri elicoidale,
elicoidale, amortizoare elicoidale, amortizoare elicoidale, amortizoare amortizoare hidraulice

Denumire Comerciala

Roti independente, Suspensie
tip Mac Pherson cu bara
antiruliu, arcuri elicoidale,
amortizoare hidraulice integrate

Suspensii fata

Suspensii spate

hidraulice integrate

Punte rigida, arcuri
lamelare, amotizoare
hidraulice telescopice

hidraulice integrate

Punte rigida, arcuri
lamelare, amotizoare
hidraulice telescopice

Punte rigida, arcuri lamelare,

amotizoare hidraulice
telescopice inclinate

hidraulice integrate

Punte rigida, arcuri
lamelare, amotizoare
hidraulice telescopice

integrate

Punte rigida, arcuri lamelare,
amotizoare hidraulice
telescopice inclinate

inclinate inclinate inclinate
Manuala 6 Manuala 6 Manuala 6 Manuala 6 Manuala 6
Fata Fata Fata Fata Fata
2184 2184 2184 2184 2184
90 90 90 90 90
350 / 1400-2500 350 / 1400-2500 350 / 1400-2500 350 / 1400-2500 350 / 1400-2500
4 in linie 4 in linie 4 in linie 4 in linie 4 in linie
140 /103 - 3500 140 / 103 - 3500 140 / 103 - 3500 140 / 103 - 3500 140 / 103 - 3500
Motorina Motorina Motorina Motorina Motorina
156 156 156 156 156
Euro 6.4 BIS Euro 6.4 BIS Euro 6.4 BIS Euro 6.4 BIS Euro 6.4 BIS
272-283 272-279 273-283 275-281 275-287
10.4- 10.8 10.4- 10.6 10.4- 10.8 10.5- 10.7 10.5- 10.9
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Sasiu Cabina Simpla

L3 Ampatament [mm]: 4035

L4 Ampatament [mm]: 4035

H1

Lungime [mm]: 5943

Latime (cu / fara oglinzi exterioare) (mm): 2 508 - 2 770 / 2 050
Inaltime [mm]: 2254

Masa totala autorizata [t]: 3,5

Ecartament (fata/spate)(mm): 1810/1790

Lungime [mm]: 6308

Latime (cu / fara oglinzi exterioare) (mm): 2 508 - 2 770/ 2 050
Inaltime [mm]: 2254

Masa totala autorizata [t]: 3,5

Ecartament (fata/spate)(mm): 1810/1790

Sasiu Cabina Dubla

L3 Ampatament [mm]: 4035

L4 Ampatament [mm]: 4035

H1

Lungime [mm]: 5943

Inaltime [mm]: 2254

Masa totala autorizata [t]: 3,5
Ecartament (fata/spate)(mm): 1810/1790

Lungime [mm]: 6308

Inaltime [mm]: 2254

Masa totala autorizatai [t]: 3,5
Ecartament (fata/spate)(mm): 1810/1790

CITROEMN
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Sasiu Cabina Simpla
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Sasiu Cabina Dubla
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Vehiculele noi de persoane (VP) Citroén vandute in Romania beneficiaza de urmatoarele garantii comerciale:
. PENTRU DEFECTE DE FABRICATIE: 4 ani sau 100.000 km, in functie de primul termen atins
. PENTRU VOPSEA: 4 ani sau 100.000 km, in functie de primul termen atins
. ANTI-PERFORARE: 12 ani.
Vehiculele noi utilitare (VU) Citroén vandute in Romania beneficiaza de urmatoarele garantii:

. PENTRU DEFECTE DE FABRICATIE:
eBerlingo, Jumpy - 4 ani sau 1.000.000 km, in functie de primul termen atins (2 ani garantie comerciald producator + 2 ani Asigurare de garantie)
eJumper - 5 ani sau 1.000.000 km, in functie de primul termen atins (2 ani garantie comerciald producator +3 ani Asigurare de garantie)

. PENTRU VOPSEA: 2 ani garantie comerciald, fara limita de kilometri

. ANTI-PERFORARE: 5 ani garantie comerciala.

Informatiile complete referitoare la garantiile comerciale sunt prezentate in BONUL DE COMANDA AUTOVEHICUL NOU.

Vehiculele electrice si plug-in hybrid (PHEV) beneficiaza de o duratd extinsa a garantiei pentru bateria de tractiune de 8 ani sau 160.000 km, in functie de primul termen atins, cu o conservare minima a capacitatii bateriei de 70%.
Oferta supusa unor termene si conditii.

Preturile afisate au caracter de recomandare si sunt exprimate in EURO (€). Preturile se vor calcula in RON la cursul din data efectudrii platii sau la cursul bancii finantatoare in cazul contractelor de leasing. Continutul documentului corespunde descrierilor
valabile la momentul lansarii acestuia, iar intre timp pot interveni modificari. Caracteristicile tehnice prezentate pot diferi fata de valorile omologate. Va rugam sa consultati dealerii autorizati Citroén pentru a primi cele mai recente informatii.

Consumul de combustibil prezentat este un parametru determinat de producator, conform omologarii de tip la nivel european (WLTP, Regulamentul UE nr. 1151/2017) si inscris in omologarea CE de tip a autovehiculului (COC).

Valorile consumului de combustibil si emisiile de CO, sunt masurate conform procedurii de testare si omologare WLTP. Incepand cu data de 1 septembrie 2018, pentru autovehiculele noi omologate de tip se acordd conform Procedurii de testare a
autovehiculelor usoare armonizata la nivel mondial (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP?O procedura de testare noua si mai realista pentru masurarea consumului de combustibil si a emisiilor de CO,.

WLTP inlocuieste N((:)ul Ciclu de Conducere European (NEDC). Datorita faptului ca noile conditii de testare sunt mai realiste, valorile consumului de combustibil si ale emisiilor de CO, mdsurate conform WLTP sunt in multe cazuri mai mari decat cele
masurate prin NEDC.

Consumul de combustibil declarat este influentat de mai multi factori, precum: echipamentele specificate/dotate, anvelopele, tipul anvelopelor, viteza de deplasare, utilizarea climatizarii, conditiile meteo, topografia, stilul de sofat, presiunea din pneuri,
sarcina utild, numarul de pasageri etc.

Autonomia re;lé poate fi diferita de valorile omologate, in functie de conditiile reale de utilizare ale vehiculului, a cablului de incarcare, de tipul si de puterea statiei de incarcare utilizate, precum si de temperatura exterioara a punctului de incarcare si de
temperatura bateriei.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa va adresati dealerilor Citroén autorizati.

TRUST MOTORS SRL — importator oficial Citroén pentru Romania, depune toate eforturile pentru a modela si a modifica informatiile legate de preturi, date tehnice si niveluri de echipare, ca urmare a unor erori de editare, modificéri de gama comerciald
sau schimbadri de pret aparute in urma unor comenzi catre producatorul final, fara preaviz si fara a actualiza acest document.

Imagini cu titlu de prezentare.

Continutul are la baza informatii disponibile la data de 1 Noiembrie 2025.
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